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LUM8
Fiche Produit Panneau LUM8 

Embossages 

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure pourvue d’une gorge horizontale et micro-nervurée 8mm. 
Disponible en hauteurs 500 et 610mm, gorge centrée, up ou down. 
Face intérieure  lignée, embossée Stucco, RAL 9010. 

Lisse Bois Stucco
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Couleurs

Référence Hauteur Embossage
1621 500 Lisse 
1622 610 CN Lisse 
1623 610 UP Lisse 
1624 610 DN Lisse 

LUM8 500 
LUM8 UP LUM8 CN LUM8 DN 
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✔= Standard, O = Option (min. 100m²)

PANEEL

Fingersafe paneel met horizontale groef en 8mm  
micro geprofileerde buitenzijde.

Beschikbaar in 500mm en 610mm met groef gecentreerd, up of down.
Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  

stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

REFERENTIE HOOGTE EMBOSSING

1621 500 Glad

1622 610 CN Glad

1623 610 UP Glad

1624 610 DN Glad

KLEUREN EMBOSSING

Glad

9010

500    

610    

 = Standaard  = Optie (min. 100 m2)


